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OSWIADCZENIE
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2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami )
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UL. TOMASZOWSKA 2, 22-672 SUSIEC
jest wykonany prawidtowo i zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

warunkami zagospodarowania terenu, zasadami wiedzy technicznej oraz

wytycznymi Inwestora, kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢
i moze zostac skierowana do realizacji.

Autorzy opracowania:

Lp. | Branza Funkcja Imi¢ i nazwisko, nr uprawnien Data Podpis
.. . 30.06.
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Wodlka tosiniecka, czerwiec 2022 r.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Huta Szumy, zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych nr 522/16; 889/4 .
Dtugos¢ drogi objetej przedmiotowg inwestycjg wynosi 993,5 m

Projekt opracowano w oparciu o:

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124 z p6zn. zm.).

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych , wydany
przez Instytut Badawczy Drdég i Mostéw, wprowadzony do stosowania
zarzadzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

e "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drodg
Publicznych. Warszawa 1992r .

e ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” - =zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003

e ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach” - zalgcznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003

e mapa do celéw projektowych - 01.2021 r

e projekty podziatdéw nieruchomosci — 02.2021

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU
Przedmiotowa inwestycja stanowi przebudowe istniejgcej drogi gminnej w miejscowosci Huta
Szumy dziatki ewidencyjne nr 522/8; 522/16; 614; 889/4. Istniejace zagospodarowanie
terenu na ktérym potozona jest droga stanowi istniejgca jezdnia z kruszywa o szerokosci ok.
3,0-3,5 m, ze zjazdami indywidualnymi i skrzyzowaniem z droga gminng. Na obszarze
terenu drogi zlokalizowane sg rowniez elementy infrastruktury technicznej nie zwigzane z
drogag jak:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kablowa doziemna elektroenergetyczna nn

sie¢ nadziemna elektroenergetyczna nn

siec¢ teletechniczna

Odwodnienie drogi w stanie istniejgcym realizowane jest powierzchniowo, poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi, tereny zielone stanowigce naturalne odbiorniki wod
opadowo-roztopowych zlokalizowane w pasie drogowym i poza nim. Odwodnienie drogi

w stanie istniejgcym realizowane jest powierzchniowo poprzez sptyw spadkami poprzecznymi
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i podtuznymi do odbiornikéw lub do gruntu.

W zwigzku z realizacjq drogi w dotychczasowej jej lokalizacji nie stwierdza sie wystepowania
kolizji z infrastrukturg podziemng jak: sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.

Istniejace zagospodarowanie terendéw przylegajacych do drogi gminnej stanowig tereny
zabudowy, lesne i w nielicznym zakresie rolnicze w postaci uzytkéw rolnych. Droga przebiega
przez miejscowos$¢ Huta Szumy o zabudowie typowo wiejskiej (zagrodowej) zlokalizowanej

wzdtuz drogi gminnej.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne nr 522/16; 889/4 . od km
0+041,50 do km 1+035 o dtugosci 0,9935 km

W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:

e roboty ziemne: nasypy i wykopy

e wykonanie regulacji  wysokosciowej elementéw infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym

e wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni drogowej

e wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogowej

e uzupetnienie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym

e wykonanie utwardzen zjazdéw indywidualnych

e wykonanie oznakowania pionowego

e wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.

3.2 Sposodb odprowadzania lub oczyszczania wéd i Sciekéw

Wody opadowe i roztopowe zgodnie z rozporzadzeniem MGMizZS z dnia 15 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wodd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych, nie sg
zaliczane do Sciekdw.

Stosownie do definicji zawartych w Ustawie Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2233 z po6zn. zmianami) oraz Rozporzadzenia w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych wody opadowo roztopowe pochodzace z drég gminnych
mogg by¢ wprowadzane do wéd i do urzadzen wodnych bez oczyszczania.
Projektowane odwodnienie drogi nie zmienia dotychczasowego ukifadu odwodnienia drogi.

Przyjeto jako powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
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nawierzchni jezdni wraz z odprowadzeniem jak w stanie istniejagcym. Wody opadowe i

roztopowe wsigkaja w grunt.

3.3 Przebudowa drogi— uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na terenie inwestycji i obszarze przylegajacym do niego nie ulegnie
zmianie. Droga zlokalizowana jest w miejscu istniejacej drogi gminnej stanowigcej dojazd do
zabudowan mieszkalnych (zabudowa zagrodowa) na dziatkach przylegajacych do terenu
inwestycji. Do drogi przylegaja rozproszone zabudowania w m. Huta Szumy, las, pola
uprawne. W ramach inwestycji do tych zabudowan projektuje sie zjazdy indywidualne do
ktérych w stanie istniejacym jest zjazd.

Ukfad komunikacyjny drogi stanowi powielenie istniejacego uktadu komunikacyjnego jaki
stanowi droga gminna w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne nr 522/16; 889/4 .
Projekt przebudowy drogi powiatowej zaprojektowano w oparciu o nastepujace parametry:

Droga gminna publiczna (od km 0+4+041,50 do km 1+035)

e Klasa drogi (ulicy) -,D”
Predkos$¢ projektowa - Vp=30 (km/h
Szerokos¢ jezdni -3,5m
Szerokos¢ mijanki -55m
Dtugos¢ mijanki -25,0m
Skos wjazdowy i zjazdowy -1:5
Szerokos$¢ pobocza gruntowego: -0,75m

Szerokos$¢ pasa drogowego

- zmienna od 5,0 do 10,0m

Przekréj jezdni: - daszkowy
Zjazdy indywidualne:

Szerokos¢ jezdni: -3,5m
wyokraglenie z krawedzig drogi -R=3,0m
szeroko$¢ pobocza gruntowego -0,75m

Geometrie rozwigzan sytuacyjnych przedstawia rysunek zagospodarowania terenu.

3.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy. Inwestycja stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy o drogach

publicznych.
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3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

3.5.1 Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na obszarze terenu drogi zlokalizowane sg rowniez elementy infrastruktury technicznej
nie zwigzane z drogq jak:

- sie¢ kablowa doziemna elektroenergetyczna

- sie¢ nadziemna elektroenergetyczna

- sie¢ doziemna teletechniczna

Istniejace sieci nalezy pozostawi¢ bez zmian. Wymaga sie zachowania szczegodlnej
ostroznosci przy realizacji robot w rejonie istniejgcych sieci, w tym celu nalezy poinformowac
gestorow sieci zlokalizowanych w istniejagcym i projektowanym pasie drogowym oraz uzgodnic

z nimi warunki prowadzenia robét.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane rozwigzania sytuacyjne zlokalizowane sg w istniejagcym pasie drogowym
drogi gminnej. Niwelete drogi gminnej zaprojektowano pod katem poprawy bezpieczenstwa i
warunkdéw jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrow niwelety, z maksymalnym
wykorzystaniem istniejacych poziomdw nawierzchni. Wysokosciowo niwelete dostosowano do
istniejacych rzednych zjazdéw do nieruchomosci oraz celem zachowania sprawnego
odwodnienia i minimalizacji robot ziemnych.

Poczatek i koniec trasy dowigzano wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni drogi.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukfadu wysokosciowego.

3.7 Parametry techniczne drogi

W ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne
nr 522/16; 889/4 ulegnie zmianie dotychczasowe zagospodarowanie terenu dziatek
stanowigcych istniejacy pas drogowy. W stosunku do stanu obecnego ulegng zmianie
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- zmiana szerokosci istniejgcej jezdni wraz z korektg przebiegu osi drogi
- wykonanie poboczy

- utwardzenie zjazdéw indywidualnych do przylegtych dziatek,

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
« rozbidrka istniejgcych konstrukcji zjazdéw
e roboty ziemne: nasypy i wykopy
» wykonanie jezdni drogowej o szerokosci 3,5 m wraz z mijankami o szerokoséci 5,50 m
» wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni
+ wykonanie oznakowania pionowego

» wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.
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Szczego6towy zakres robdét branzy drogowej przedstawiono na rys. nr 2 "Plan

Zagospodarowania Terenu".

W miejscowosci Huta Szumy zaprojektowano pobocze nieutwardzone - gruntowe
pobocza ulepszone warstwg kruszywa famanego o grubosci 10 cm. Zaprojektowano obstuge
komunikacyjng wszystkich dziatek przylegajacych do drogi poprzez wykonanie zjazdéw
indywidualnych o szerokosci 3,5 m.

Nawierzchnie istniejacych zjazdéw do zabudowan i na uzytki rolne projektuje sie

utwardzone o nawierzchni bitumicznej.

Rozbidrki istniejacych obiektdw w pasie drogowym

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne nr
522/16; 889/4 zachodzi koniecznosé¢ rozbidrki lub przebudowy powierzchni utwardzonych drog i
Zjazdow.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na takie roboty budowlany nie jest wymagane

sporzgdzenie projektu rozbidrki ze wzgledu na jego gabaryty.

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI TERENU INWESTYCIJI

3 catkowita powierzchnia zabudowy terenu -4071 m?
- powierzchnia jezdni drogowej -3691 m?
- powierzchnia zjazdéw -380m?
bl catkowita powierzchnia inwestycji - 9300 m?
9 pobocze —1482m?
d powierzchnia biologicznie czynna -2929 m?

5. INFORMACIE | DANE

5.1 Dane dotyczgce rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Teren na ktorym przewidziano lokalizacje inwestycji nie posiada zakazéw i ograniczen

wynikajacych z przepiséw prawa.

5.2 Dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub sg objete ochrong konserwatorska

Na ternie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty objete ochrong

konserwatorska.
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5.3 Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych.

5.4 Informacja i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

W ramach budowy przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

5.5 Niezbedne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, w
szczegoblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
W ciggu projektowanej drogi nie wystepuja zadne bariery architektoniczne, ktore mogty

by powodowa¢ utrudnienia w ruchu takie jak drzewa czy podpory znakéw drogowych w

zwigzku z czym mogq sie po nim swobodnie porusza¢ osoby niepetnosprawne.

6. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy o

drogach publicznych i stanowi droge pozarowa w rozumieniu przepisow ustawy.

7. Informacja o braku lokalizacji kanatu technologicznego

W zwigzku z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
wobec lokalizacji istniejacej sieci $wiatlowodowej (kanalizacja kablowa) na odcinku
projektowanej przebudowy drogi gminnej posiadajgcej wolne zasoby do wykorzystania w

przysztosci, nie wystepuje koniecznos¢ projektowania kanatu technologicznego.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza jej bezposredni zakres w granicach
terenu na ktérym jest zlokalizowana. Nie wystepuje oddziatywanie negatywne na klimat
akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne poza zakresem inwestycji.

Projektowana inwestycja:

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach

sasiednich,
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e zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska nie ogranicza
oddziatywania na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji nie
ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

e zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochronag przyrody, a na terenie inwestycji nie wystepuja pomniki
przyrody,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomdw hatasu,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pytow oraz gazéw,

e zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakitéca stosunkow wodnych na
dziatkach sasiednich,

e zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami brak
ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

débr kultury wspoétczesnej,

kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposéb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXV obiektow budowlanych.

e inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124),

e obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

Oceny dokonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa
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1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy dziatki
ewidencyjne nr 522/16; 889/4 opracowano w oparciu o umowe pomiedzy jednostkg projektowg a Gming
Susiec.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: droga publiczna, gminna w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne
nr522/16; 889/4
Kategoria obiektu budowlanego:
e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i
wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

3. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja stanowi przebudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego Gminy Susiec bedacej
drogg gminng w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne nr 522/16; 889/4. Istniejace
zagospodarowanie terenu na ktérym potozona przedmiotowa inwestycja stanowi jezdnia z kruszywa o
szerokosci ok. 3-3,5m m z poboczem ziemnym, dowigzaniem sie do drogi gminnej, istniejgcymi zjazdami
indywidualnymi do dziatek o nawierzchni gruntowej. Na obszarze terenu drogi zlokalizowane sg elementy
infrastruktury technicznej nie zwigzane z drogg jak:
- sie¢ kablowa doziemna elektroenergetyczna nn
- sie¢ nadziemna elektroenergetyczna nn
- siec teletechniczna
Odwodnienie drogi zapewniajg spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi, tereny zielone stanowigce
naturalne odbiorniki wéd opadowo-roztopowych zlokalizowane w pasie drogowym i poza nim.
Pod projektowanym rozwigzaniami drogowymi nie stwierdza sie wystepowania kolizji z infrastrukturg
podziemng jak: sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.
W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty:

e rozbidrka istniejgcej konstrukcji zjazdéw

e roboty ziemne: nasypy i wykopy

e poszerzenie korpusu drogowego

¢ wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni

¢ wykonanie konstrukcji jezdni drogowe;j

e uzupetnienie poboczy

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e wykonanie prac wykoniczeniowych i porzadkowych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne nr 522/16; 889/4 spowoduje
zmiany dotychczasowe zagospodarowanie terenu dziatek stanowigcych istniejgcy
i projektowany pas drogowy.

W stosunku do stanu obecnego ulegng zmianie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- korekta geometrii drogi w planie

-budowa jezdni bitumicznej o szerokosci 3,5m wraz z mijankami o szerokosci 5,5 m

- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych poprzez wykonanie nawierzchni utwardzone;j

- wykonaniu uzupetnienia poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 m
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W ramach przedmiotowe] inwestycji nie ulegnie zmianie lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu
(infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg) na obszarze inwestycji oraz odwodnienie drogi.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
W ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy, dziatki ewidencyjne nr 522/16; 889/4
planowane jest wykonanie robét branzy drogowej w nastepujgcym zakresie:
-zmiana szerokosci istniejgcej jezdni wraz z korektg przebiegu osi drogi
- budowa mijanek
- uzupetnienie poboczy gruntowych
- utwardzenie zjazdéw indywidualnych do przylegtych dziatek,
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:

e rozbidrka istniejgcych konstrukcji zjazdodw

e roboty ziemne: nasypy i wykopy

¢ budowa nawierzchni zjazdéw i wyjazdéw indywidualnych

¢ wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni drogowej

¢ wykonanie oznakowania pionowego

e wykonanie prac wykonczeniowych i porzagdkowych.

Szczegbtowy zakres robét branzy drogowej przedstawiono na rysunkach zagospodarowania terenu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Catkowita dtugos¢ projektowanej przebudowy drogi gminnej wynosi 998 m.
Ponizej zamieszczono zestawienia powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

L Element Powierzchnia Powierzchnia
P zagospodarowania terenu istniejaca [m?] | projektowana [m?]
1. Jezdnia bitumiczna 0 3650

Powierzchnie zielone; skarpy
2 , ] 3300 1750
nasypéw/wykopow

Projekt budowy i przebudowy drogi powiatowe]j zaprojektowano w oparciu o nastepujace parametry:

e Klasa drogi (ulicy) -,D”

¢ Predkosé projektowa - Vp=30km/h

e Szerokos$¢ jezdni (km 0+041,50-1+035 ) -3,50m

e Szerokos$¢ jezdni mijanki -5,50m

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego -2x0,75 m

e Szerokos$¢ pasa drogowego —zmienna od 5,0m do 9,0m
e Przekréj jezdni: - daszkowy

e Zjazdy indywidualne na dziatki przylegte

Zjazdy indywidualne na dziatki przylegte
- szerokos¢ nawierzchni jezdni: 3,50 m
- szerokos¢ poboczy gruntowych: min. 2x0,75 m
- szerokosc¢ korony zjazdu: min. 5,50 m
- wyokraglenie krawedzi zjazdu: tuki o promieniu R=3 m
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Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych zostata dostosowana do wymagan:

e warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124 z pdin. zm.) w odniesieniu do poszczegdlnych klas technicznych projektowanych
obiektéw drogowych i ich elementéw, w tym do warunkéw lokalnych, uksztattowania terenu oraz
zagospodarowania otaczajacego terenu,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e warunkéw wynikajgcych ze studidw i uwarunkowan przestrzennego zagospodarowania terenu na
szczeblu wojewdédzkim i lokalnym.

Gtéwnag funkcjg projektowanego odcinka drogi objetej niniejszym opracowaniem jest wykonanie
nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi zapewniajgcym dojazd mieszkaricom miejscowosci od miejsca
zamieszkania i poprawa bezpieczenistwa ruchu wszystkich uczestnikdw ruchu. Dla wszystkich dziatek
przylegtych posiadajgcych istniejgce zjazdy zapewniono dostepnosé komunikacyjng do przedmiotowego
odcinka drogi i zapewniono utrzymanie tejze dostepnosci. Projektowany sposdb obstugi bezposredniego
otoczenia drogi zapewnia wymagane warunki bezpieczenstwa ruchu.

6. Opinia geotechniczna
W oparciu o wykonane odkrywki w celu dokonania oceny podtoza gruntowego wynika, ze pod warstwg
gleby urodzajnej (humusu) o migzszosci ok. 0,1 — 0,25 m zalegajg piaski drobne i piaski pylaste stanowigcy
dostateczne podfoze pod posadowienie budowli o migzszosci powyzej 0,6 m. Istniejgca konstrukcja drogi o
nawierzchni z kruszywa posiada zmienna grubos¢.
Zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej zalicza sie do | kategorii obiektu
budowlanego, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463).
Z punktu widzenia powyzszego Rozporzadzenia stwierdza sie ze na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) w oparciu o ustalony stopien ztozonosci warunkéw gruntowych
oraz konstrukcji obiektu budowalnego zgodnie z kryteriami okreslanymi w w/w rozporzadzeniu i Instrukcji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych (GDDP, 1998 - tabela nr 4.1.) planowang
inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby

niepetnosprawne
W wyniku przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy dziatki ewidencyjne nr 522/16; 889/4
zostaly zapewnione niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez
zaprojektowane pobocza gruntowe ulepszone kruszywem o szerokosci 0,75 m umozliwiajgc poruszanie sie
pieszych.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej z uwagi na zakres i wielkos¢ inwestycji nie wymaga
uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
mieé¢ negatywnego wpltywu na sSrodowisko naturalne, na stan klimatu akustycznego (emisja hatasu),
powietrza (emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych), gleb (emisja zanieczyszczen powietrza oraz
Sciekdw) oraz wéd powierzchniowych i podziemnych.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

9.1 Rozbidrkiistniejgcych obiektéw w pasie drogowym
W zwigzku z przebudowq drogi zachodzi koniecznos¢ rozbidrki istniejagcych nawierzchni utwardzonych
drobnym materiatem kamiennym.
Zgodnie z Prawem Budowlanym na taki obiekt budowlany nie jest wymagane sporzadzenie
projektu rozbiérki ze wzgledu na jego gabaryty.

9.2 Rozwigzanie wysokosciowe
W ramach przedmiotowej inwestycji zatozono wykonanie konstrukcji drogi poprzez wykonanie nowych
warstw podbudow i warstw bitumicznych. Niwelete wysokosciowag nowej nawierzchni jezdni dostosowano
do istniejgcej wysokosci drogi poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych. Niweleta ulicy zostata
dostosowana do terenéw przylegtych z uwzglednieniem wymagan technicznych i projektowanego
odwodnienia drogi. Profil podtuzny drogi zostat przedstawiony w czesci rysunkowej dokumentacji.

9.3 Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu

Konstrukcja nr 1 (KR1/G2) nowe konstrukcje (poszerzenia)

Gadrne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr.4cm warstwa $cieralna AC 118 (KR-3) D.05.03.05
140 MPa
2 gr.6cm warstwa wigzaca AC 16W (KR-1) v D.05.03.05
5 gr. 15 cm dolna warstwa podbudowy zasadn(l:czej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 100 xPa D.04.04.02
90/3

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podtoza gruntowego o grupie nosnosci G1 (w nasypie) — typ 7 wg KTKNPiP

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 60 MPa

D.04.05.01A
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C;/, v

6 gr.20cm

Ze wzgledu na niewysadzinowy charakter gruntéw podtoza nie ma potrzeby sprawdzania warunku
mrozoodpornosci dla konstrukciji KR1/G2.

MEDOS Marcin Kepa Woélka Losiniecka, 30 czerwiec 2022 str. 6
Woélka Losiniecka 102, 22-672 Susiec



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy
PROJEKT BUDOWLANY — Projekt architektoniczno - budowlany

Konstrukcija zjazdéw indywidualnych

Konstrukcja nr 2 (zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego)

Gadrne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
. 120 MPa
1 gr.5cm warstwa Scieralna AC 118 (KR-1) v D.05.03.05
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 80 MPa
2 gr.15cm c v D.04.04.02
90/3

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podtoza gruntowego o grupie nosnosci G1 (w nasypie)

3 40 MPa D.04.01.01
Podtoze gruntowe v

rozwigzania konstrukcyjne drogi przyjete s w oparciu o dokonang przez autora dokumentacji projektowe;j
oceny istniejgcej konstrukcji drogi o nawierzchni z kruszywa tamanego oraz rozpoznanych warunkéw
gruntowych. Realizacja prac zaktada nastepujgca kolejnos¢ ich wykonywania:

- wyznaczenie osi drogi w terenie

- profilowanie istniejgcej nawierzchni réwniarka

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci 20 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubosci 15 cm

- wykonanie warstw bitumicznych

- wykonanie oznakowania pionowego

- wykonanie poboczy z kruszywa i prac wykonczeniowych

Z uwagi, ze istniejgcy przebieg osi drogi i nawierzchni lokalnie nie pokrywa sie z projektowanym
przebiegiem drogi i osi przewiduje sie na catej dtugosci wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem z gruntu rodzimego (nawierzchnia z kruszywa, grunt rodzimy po usunieciu
humusu i czesci roslinnej) na ktérej bedzie wykonana podbudowa zasadnicza z kruszywa.

9.4 Odwodnienie
Odwodnienie odcinka drogi gminnej w zakresie objetym opracowaniem wystepuje w postaci odwodnienia
powierzchniowego bez rowdéw i przepustdw. Wykonanie prac przewidzianych inwestycjg nie zmienia
dotychczasowych rozwigzan odwodnienia drogi a przebieg drogi wysokosciowo, warunki gruntowe i
terenowe na terenach zielonych umozliwiajg sprawne odwodnienie powierzchni utwardzonych przez sptyw
wod na tereny zielone i swobodne wsigkanie w grunt.

9.5 Oznakowanie poziome i pionowe
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Projekt uwzglednia oznakowanie pionowe

9.6 Elementy bezpieczenstwa ruchu
W ramach przedmiotowej inwestycji ni zachodzi potrzeba montazu urzadzen bezpieczerdstwa ruchu na
odcinkach przy przepustach drogowych.

9.7 Organizacja ruchu na czas budowy
Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracuje wykonawca robot z uwzglednieniem termindéw realizacji
poszczegdlnych asortymentéw i planowanej kolejnosci wykonywania robét.
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9.8 Prace dodatkowe
Wszystkie studnie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdt przed zniszczeniem.
Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestora sieci.
Punkty osnowy geodezyjnej i repery, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robdt
ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢ na koszt wykonawcy robat.
Inwestycja nie koliduje z ogrodzeniami. Istniejgce ogrodzenia ustawione w granicach dziatek drogowych
zostang przestawione przez wiascicieli poses;ji.

10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ogranicza warunkéw ochrony przeciwpozarowej terendéw
przylegtych. Droga po przebudowie moze stanowic dojazd przeciwpozarowy dla stuzb.

11.Wytyczne realizacji

Zaleca sie zachowanie nastepujgce] kolejnosci robdt przy realizacji projektowanej inwestycji:
przygotowanie terenu,

wytyczenie osi jezdni,

prace rozbidrkowe,

roboty ziemne,

wykonanie stabilizacji gruntu,

wykonanie podbudowy drogowej

wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni drogowej
wykonanie zjazdéw

wykonanie pobocza

wykonanie oznakowania pionowego,

0 0 0O 0O o o 0o o o o

wykonanie zielencéw,

o prace porzadkowe.
Prace budowlane powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone jednoczesnie. Istniejgce nawierzchnie
przewidziane do rozbiérki nalezy rozebra¢. Materiaty nadajgce sie do wykorzystania nalezy przekazac
Inwestorowi i ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym, pozostate materiaty Wykonawca podda utylizacji,
lub za zgodg Inwestora wykorzysta w ramach prowadzonych prac.
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12. Uwagi koncowe

o Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w
terenie. Wspdtrzedne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

o Teren budowy powinien byé zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

o Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtosé
wykonywania roboét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostkg, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu technicznym w
pasie drogowym zostang wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce robdt nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

o Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronié¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych
punktodw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

o Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

o Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane
i/lub wykonane inne sieci.

o Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa
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Inwestor:

GMINA SUSIEC
ul. Tomaszowska 2
22-672 Susiec

tel:(84) 665-48-93
fax: (84) 665-48-93
Email: gmina@susiec.pl

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy
dziatki ewidencyjne nr 522/16; 889/4

Tytut rysunku:
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DROGA PB 1:25000 06.2022 1
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.kcm

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamaneqgo 0/315 mm gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 20 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Inwestor:

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy
dziatki ewidencyjne nr 522/16 ; 889/4

Tytul rysunku:
GEOMETRIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
Obiekt: Stadium: Skala: Data: Nr rys.
DROGA PB 1:50 06.2022 5
Funkcja: Tytul, imi¢ i nazwisko, nr uprawniefi Specjalnosé: Podpis:
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Marcin Kepa drogi
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M E D MEDOS Marcin Kepa
Wolka tosiniecka 102, 22-672 Susiec

g NIP 7141392508 REGON 432628899
MARCI N KE PA TEL. +48 609 044 104, email: medos@interia.pl
NADZORY INWESTORSKIE UStUGI PROJEKTOWE DORADZTWO TECHNICZNE

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU e . .
BUDOWLANEGO: Zataczniki Projektu Budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI HUTA SzuMmY DzZIALKI
EWIDENCYJNE NR 522/16; 889/4

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog
szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy,
perony, rampy

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Gmina Susiec
NAZWA | ADRES INWESTORA:
UL. TOMASZOWSKA 2, 22-672 SUSIEC

OBIEKT BUDOWLANY: DROGA GMINNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ‘.
GMINA SUSIEC, MIEJSCOWOSC HUTA Szumy

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061808_2.0002

IDENTYFIKATORY DZIALEK OBREB: HUTA Szumy
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST USYTUOWANY: Dz. EWID. NR: 522/16; 889/4




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy

Wykaz zatgcznikdw Projektu Budowlanego:

1. Informacja BIOZ 3
2. Uprawnienia i zaswiadczenia odpowiedniej IIB 11
3. Opinie i uzgodnienia

- uzgodnienie PGE

- uzgodnienie Tom-net
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: =~ DROGA GMINNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI HUTA Szumy

DZIAtKI EWIDENCYJNE NR 522/16; 889/4”

Inwestor:

GMINA SUSIEC

UL. TOMASZOWSKA 2, 22-672 SUSIEC

Imie i nazwisko projektanta sporzqdzajgcego informacje:

. Jednostka projektowa:

MEDOS Marcin Kepa
z/s Wdlka tosiniecka 102, 22-672 Susiec

Numery ewidencyjne dziatek:

Jednostka ewidencyjna: JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 061808 2.0002

OBREB: HUTA Szumy

Dz. EWID. NR: 522/16; 889/4

Opracowat:

Wolka tosiniecka, 30.06.2022 r.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy

CZESC OPISOWA

Spis tresci:

Podstawa opracowania.

Lokalizacja inwestycji.

Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych.

Sposbéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

9. Organizacja pomocy w razie wypadku

ukhwnN R

No

% %k %k

1 Podstawa opracowania

[1] Umowa pomiedzy Gming Susiec a jednostka projektowg: MEDOS Marcin Kepa

[2] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z przepisami wykonawczymi,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2. Lokalizacja inwestycji
Projektowana przebudowa drogi pofozona jest w Gminie Susiec, miejscowos$¢ Huta Szumy, dziatki
ewidencyjne nr 522/16, 889/4.

3. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy o dtugosci
993,50 m o ktérych mowa w pkt. 2, obejmujaca:

- przebudowe istniejgcej drogi publicznej

- budowe zjazdéw indywidualnych

Szczegdtowy zakres robdt w kolejnosci ich wykonania przedstawia sie nastepujgco:

1) Roboty przygotowawcze:

a) odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;

b) rozbidrka istniejgcej konstrukcji drogi

2) Wykonanie robot ziemnych

a) zdjecie warstwy humusu

b) wykonanie wykopdw i nasypow

3) wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych

4) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi

5) wykonanie plantowania i obrobienia skarp korpusu ziemnego na czysto wraz z obsianiem trawg

3|Strona



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy

4. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
1) istniejgce ogrodzenia posesji
2) zjazdy na posesje
3) urzadzenia infrastruktury zewnetrznej:
e sieci elektroenergetyczne i teletechniczne,

5. Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementdow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezga:

1. urzadzenia infrastruktury zewnetrznej, a w szczegdlnosci doziemne i napowietrzne kable
elektroenergetyczne,

2. zagrozenie ze strony ruchu samochodowego — w przypadku braku dostatecznej uwagi i
zabezpieczenia prac.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie robdt, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — rozbiérka i montaz tablic
drogowskazowych:

2) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
napowietrznych i doziemnych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi
liniami;

3) roboty wykonywane w poblizu doziemnych kabli elektroenergetycznych;

Podczas realizacji robdt moga wystgpic nastepujgce zagrozenia robot:

a) potracenie przez pojazdy transportowe pracownikdédw pracujgcych bezposrednio na
jezdniach drogowych np. malowanie paséw drogowych,

b) okaleczenia konczyn rak i nég przy nieostroznym przenoszeniu i uktadaniu betonowych
elementoéw drogowych (krawezniki uliczne, ptyty chodnikowe itp.),

c) oparzenia gorgcg masg bitumiczng w czasie uktadania nawierzchni jezdni,

d) urazy zwigzane z recznym zatadunkiem i wytadunkiem materiatow budowlanych,

e) porazenie pragdem przy pracy sprzetu mechanicznego w obrebie sieci energetycznych
pod napieciem,

f) inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdét budowlanych
(np. spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilosciach, przez
pracujgcych na budowie,).

7. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac nalezy
przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych przedstawiajgc
niebezpieczenstwa, na ktére pracownicy bedg narazeni oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace zagrozeniom.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
4|Strona




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zastosowac nastepujace S$rodki
techniczne lub organizacyjne:

1) Dla robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — zastosowac ustalenia
z [5] rozdziat 9 — Prace na wysokosci, zwracajgc uwage na zastosowanie wszystkich adekwatnych
do przyjetego sposobu prowadzenia prac srodkow zabezpieczenia przed upadkiem;

2) Dla robdét wykonywanych pod lub w poblizu przewoddéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwracac szczegdlng uwage na wysokos¢ zawieszenia przewoddw podczas
przemieszczania sie sprzetu budowlanego;

3) Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci.

Przed wykonywaniem zasadniczych wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem uscislenia
lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na zblizeniach z elementami uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac recznie;

4) Pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w pkt. 6 nalezy
przeszkoli¢ pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

9. Organizacja pomocy w razie wypadku

a. kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonéw alarmowych dotyczacy
wypadkdw przy pracy oraz potgczenie telefoniczne,

b. na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowa¢ sie apteczka zaopatrzona w
niezbedny  sprzet medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy
w razie zaistniatego na budowie wypadku,

c. wsérdd personelu winny znajdowac sie osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej
pomocy,

d. kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego
(np. karetka pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku,

e. prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywaé osoby do tego
odpowiednio przeszkolone.

Opracowat: Opracowat:

Marcin Kepa
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