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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania stanowi opracowanie zawierajgce materialy do zgtoszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe dotyczace przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy
zlokalizowanej na dziatkach nr 522/16; 889/4. Opracowaniem obejmuje realizacje robot zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej wraz z budowg zjazdéw indywidualnych. Catkowita diugo$¢é drogi objeta
opracowaniem wynosi: 993,50 m tj. na odcinku od km 0+041,50 do km 1+035. Zakres opracowania

przedstawiony jest na rysunku nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.
Podstawg opracowania jest:

» Umowa zawarta z Gming Susiec

» Opis przedmiotu zamowienia okreslony przez Zamawiajgcego w SIWZ

Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujgcych norm, przepiséw, instrukcji i pismiennictwa

technicznego:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020. poz. 470 z pdzniejszymi zmianami),
» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.0.293),
>

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.
2081z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2020.310),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z
pézn. zm.),

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,

poz. 735 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.0.1935 z p6zn. zm.),

» Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko (Dz.U.

2019.0.1839 z pdzniejszymi zmianami),
» Mapa do celéw projektowych.
Inne:
» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, 2014

» Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, 2014
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R. Edel — ,Odwodnienie drég”, WKt 2000,

>
» PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
» PN-S-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie drég,

>

Wizje lokalne w terenie: rok 2022

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy (dziatka nr 522/16;

889/4 obreb: Huta Szumy) wraz z przebudowg zjazdéw indywidualnych.
3. Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie Gminy Susiec , w miejscowosci: Huta Szumy dziafki
ewidencyjne nr 522/16; 889/4, obreb Huta Szumy.

Inwestorem zadania projektowego jest:

GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2, 22-672 SUSIEC

4. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiat tomaszowski, Gmina
Susiec, w miejscowosci Huta Szumy. Lokalizacja drogi przedstawiona jest na rys. ,Orientacja” i ,Plan

zagospodarowania terenu”.

Planowana przebudowa drogi gminnej jest czescig zadania inwestycyjnego, ktérej zadaniem jest
poprawienie stanu technicznego drég gminnych poprzez zastosowanie rozwigzan odpowiadajgcych
stosowanym obecnie przepisom techniczno — budowlanym oraz zapewnienie bezpiecznego ruchu wszystkich
uzytkownikéw drogi przez zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla mieszkancoéw pobliskich miejscowosci i

pozostatych uzytkownikéw drog.

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 993,50 m. Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminne;j
klasy technicznej ,D” dwukierunkowej, jednojezdniowej, jednopasowej o szerokosci jezdni 3,5 m z mijankami
na ktérych odbywajg sie manewry mijania i wyprzedzania o szerokosci jezdni 5,5 m ( dwa pasy ruchu po
2,75m).

Ponizej przedstawiono zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robot w ramach niniejszego

opracowania:
- korekte geometrii pionowej niwelety drogi wynikajgcej z wykonania nowych warstw konstrukcyjnych
- korekte geometrii uksztattowania drogi w planie

- wykonanie nawierzchni jezdni z dostosowaniem jej konstrukcji do parametréw okreslonych w warunkach i
opisie przedmiotu zamowienia do kategorii KR1przebudowa zjazdéw indywidualnych poprzez ich utwardzenie

w granicach dziatek terenu:
- wykonanie oznakowania pionowego

- prace porzadkowe i wykonczeniowe.



,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Szumy”

4.1. Zestawienie projektowanych powierzchni

e Powierzchnia terenu objetego inwestycjg — 0,78 ha.

e gczna dtugosé drogi gminnej: 0,9935 km

e powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi: 3840 m® (0,384 ha)
e powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego: ok. 120 m?

e powierzchnia zielencow: ok. 2600 m* (0,38 ha).

5. Istniejacy stan zagospodarowania przestrzennego

5.1. Opis istniejacej drogi i zagospodarowania

Poczatek przebudowy drogi gminnej znajduje sie w miejscowosci Huta Szumy za odcinkiem
skrzyzowania z drogg gminng fgczaca m. Huta Szumy z miejscowoscig Paary a koniec przebudowy
znajduje sie w obrebie przysidtka Banachy. Szczegdtowa lokalizacja drogi gminnej przedstawiona jest w

czesci rysunkowej opracowania. Droga na catym projektowanym odcinku znajduje sie w miejscowosci Huta

Szumy. Dtugosc¢ odcinka drogi objeta przebudowg wynosi 993,50 m.

W stanie istniejgcym droga posiada przekréj szlakowy, o szeroko$ci ok. 3,5 m, poboczami gruntowymi i

odwodnieniem powierzchniowym - skarpami terenu do przeciecia z gruntami przylegtymi.

Teren wokot stanowig las, grunty orne, nieuzytki gruntowe oraz dziatki zabudowane stanowigce

zabudowe zagrodowa miejscowosci Huta Szumy.

Droga w planie stanowi kombinacje odcinkdw prostych z zatomami i ftukami kotowymi. Na odcinku drogi
wystepujg zatamania w planie wyokraglone tukami poziomymi. Zasadniczo przebieg drogi w wyniku
przebudowy nie ulega zmianie. Szczegotowe informacje i parametry techniczne geometrii osi w planie
zostaty przedstawione w czesci rysunkowej dokumentacji. Istniejgca niweleta drogi posiada nieréwnosci
spowodowane koleinowaniem i deformacjami. W miejscach zanizen niwelety w czasie opadow i roztopow

gromadzi sie woda stwarzajgc niebezpieczenstwo uzytkownikom drogi.

Odwodnienie drogi w catosci jest realizowane przez spadki poprzeczne i podiuzne jezdni z
odprowadzeniem wéd opadowych do ziemi na terenach bezposrednio przylegtych do jezdni drogowej w
granicy dziatek inwestycji.

Jezdnia drogi na catym odcinku objetym opracowaniem posiada zmienng szeroko$¢ ok. 3,5 m, z

poboczami ziemnymi o szeroko$ci od 1,0 do 2,0 m. Nawierzchnia zjazdéw posiada nawierzchnie gruntows.

W ciggu drogi zlokalizowane sg wytgcznie zjazdy indywidualne. Lokalizacje rozwigzan drogi i potgczenie

komunikacyjne z terenami przylegtymi przedstawia czes¢ rysunkowa dokumentacji — rys. nr 2.

5.2. Teren wokot obiektu

Planowana inwestycja na odcinku objetym opracowaniem ma swoj przebieg w Gminie Susiec w
miejscowosci Huta Szumy. Przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem nowym, lecz przebudowg
dotychczasowej drogi. W rejonie inwestycji znajduje sie zabudowa zagrodowa, lasy i pola uprawne oraz

nieuzytki rolne.
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Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze. Inwestycja jest wpisana w krajobraz otaczajgcego terenu a jej przebudowa nie spowoduje

zwiekszonego natezenia ruchu.

5.3. Infrastruktura techniczna i urzadzenia obce

W pasie drogi gminnej znajdujg sie urzadzenia obce nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi, takie jak
sieC¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna, sieé¢ teletechniczna, ktére krzyzujg sie w stanie
istniejgcym i projektowanym z przebudowywang drogg lecz z uwagi na projektowany zakres roboét
mieszczacy sie w istniejgcym korpusie drogi nie kolidujg z projektowanymi pracami i umozliwiajg
wykonanie przebudowy drogi bez wykonywania przebudowy kolizji. Urzgdzenia doziemne jak sieci
telekomunikacyjne i energetyczne posiadajg istniejgce zabezpieczenia rurami ostonowymi na odcinku

przej$¢ poprzecznych i podtuznych pod istniejgcg jezdnig i poboczami.

6. Opis projektowanych roboét

6.1. Podstawowe dane techniczne

Projektowana inwestycja po przebudowie bedzie posiadata nastepujgce parametry techniczne:

¢ Klasa drogi (ulicy) -,D”

e Predkos¢ projektowa - Vp=30 (km/h

e Szerokos¢ jezdni -3,5m

e Szerokos¢ mijanki -55m

e Dtugos¢ mijanki -250m

e Skos wjazdowy i zjazdowy mijanki -1:5

e Szerokos¢ pobocza gruntowego: -0,75m

e Szerokos¢ korony drogi -5,0 m (7,0 m — mijanka)

e Szerokos¢ pasa drogowego — zmienna od 5,0 do 11,0m
e  Przekrdj jezdni: - daszkowy

Zjazdy indywidualne:

e Szerokos¢ utwardzona jezdni: -3,5m
e wyokraglenie z krawedzig drogi -R=3,0m
e szerokos¢ pobocza gruntowego -0,75m

6.2. Opis robot
Przewiduje sie, ze roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej bedg prowadzone w nastepujgcej
kolejnosci:
¢ wykonanie wytyczenia osi drogi i inwentaryzacja stanu istniejgcego
e wykonanie robot ziemnych
e wykonanie przebudowy konstrukcji drogi

e przebudowa zjazdow indywidualnych
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e uzupetnienie poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej kruszywem tamanym
e wykonanie plantowania skarp i obsianie trawami
e wykonanie oznakowania pionowego
e prace porzgdkowe
Catosc prac przewiduje sie wykonywac catg szerokoscig jezdni przy zamknieciu drogi i niedopuszczenia
do ruchu pojazdéw w trakcie realizacji inwestycji. W tym celu zostanie opracowany przez Wykonawce
realizujgcego prace projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowigcy oddzielne opracowanie.
Projektuje sie przebudowe wszystkich zjazdéw indywidualnych polegajgcej na utwardzeniu nawierzchni
w granicach istniejgcego pasa drogowego i dowigzaniem do terenu przylegajgcego z zastrzezeniem
zachowania normatywnego spadku podtuznego do granicy pasa drogowego. Zestawienie lokalizacji i

wymiarow zjazdéw projektowanych i konstrukcji nawierzchni przedstawia zatgcznik do przedmiaru robaot.

6.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego

Projektowana trasa drogi gminnej zostata dostosowana sytuacyjnie i wysokosciowo do przebiegu
istniejgcej drogi z niewielkim korektami wysokosciowymi oraz w planie. Dokumentacja projektowa przewiduje

nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego:
o Przebudowe nawierzchni drogi gminnej
e Utwardzenie zjazdoéw indywidualnych i publicznych

Wszystkie prace bedg wykonywane w granicach istniejgcego pasa drogowego.

6.4. Istniejace i projektowane odwodnienie drogi

Odwodnienie odcina drogi gminnej objetym zakresem projektu jest w dostatecznym stanie technicznym.
Wody opadowe i roztopowe sptywajg spadkami podtuznymi i poprzecznymi na tereny zielone gdzie swobodnie
wsigkajg w grunt.

Sposdb odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie w wyniku dokonania jej przebudowy.

6.5. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie mie¢ negatywnego wpltywu na srodowisko
naturalne, na stan klimatu akustycznego (emisja hatasu), powietrza (emisja zanieczyszczen gazowych i
pytowych), gleb (emisja zanieczyszczen powietrza oraz sciekéw) oraz wod powierzchniowych i podziemnych
(przede wszystkim emisja Sciekdéw). Zgodnie z katalogiem przedsiewzie¢ zawartych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pézn. zm) niniejsze przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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6.6. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

Jak wynika z uzyskanych informacji w strefie oddziatywania planowanej inwestycji drogowej nie znajdujg sie

obiekty wpisane do rejestru zabytkéw dla ktérych obowigzuje prawna ochrona.

6.7. Konstrukcja nawierzchni
Dotychczasowa konstrukcja nawierzchni drogi zostata przedstawiona w p. 5.1

W oparciu o wykonane badania zatozono nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nr 1 (KR1/G2) nowe konstrukcje

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr.4 cm warstwa Scieralna AC 118 (KR-3) D.05.03.05
2 gr. 6 cm warstwa wigzaca AC 16W (KR-1) 1403“)3 D.05.03.05
5 gr. 15 em dolna warstwa podbudowy zasadnicc‘:gz;j z Kruszywa niezwiazanego 0/31,5 1003/[Pa D.04.04.02

Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni dla podloza gruntowego o grupie nosnosci G1 (w nasypie) — typ 7 wg KTKNPiP

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym 60 MPa

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C s, v D.04.05.01A

6 gr.20 cm

Ze wzgledu na niewysadzinowy charakter gruntow podfoza nie ma potrzeby sprawdzania warunku
mrozoodporno$ci dla konstrukcji KR1/G2.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

Konstrukcja nr 2 (zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego)

Gorne warstwy konstrukeji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
120 MP
1 gr.5cm warstwa $cieralna AC 11S (KR-1) v a D.05.03.05
2 gr. 15 cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 80 MPa D.04.04.02
0/31,5 Cogs3 v

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podloza gruntowego o grupie no$nosci G1 (w nasypie)

3 40 MPa D.04.01.01
Podloze gruntowe v

6.8. Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano w miejscu zjazdow istniejgcych o lokalizacji wg planu sytuacyjnego. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Ustawy o drogach publicznych wszystkie zjazdy na terenie zabudowanym po
przebudowie bedg posiadaty nawierzchnie utwardzong. Wszystkie zjazdy indywidualne projektuje sie o
nawierzchni utwardzonej o szerokosci 3,5 m z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75 m kazde.
Utwardzenie zjazdéw indywidualnych projektuje sie o nawierzchni bitumicznej. Wyokraglenie krawedzi zjazdu
indywidualnego z krawedzig drogi gminnej przewiduje sie do wykonania odcinkiem tuku kotowego o promieniu
R=3,0 m.
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6.9. Wycinka drzew

Przy wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie wykonanie wycinki drzew.

6.10. Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty budowlane odbywac sie beda przy zamknieciu odcinka drogi i wylgczeniu jej z ruchu pojazdéw.

Tymczasowg organizacje ruchu na czas budowy wykona Wykonawca robot.

6.11. Przebudowa urzadzen obcych

W oparciu o przewidziany zakres robo6t drogowych wystepujgce kolizje z sieciami uzbrojenia terenu - sieé¢
teletechniczna i elektroenergetyczna nie wymagajg przebudowy. W ramach inwestycji przewiduje sie

wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych w obrebie jezdni i poboczy.

6.12. Roboty wykonczeniowe

Skarpy korpusu drogowego i odwodnienia powierzchniowego zostang zahumusowane i obsiane

mieszankami traw.

Dla przebudowywanego odcinka drogi zostanie wykonane oznakowanie pionowe wg projektu statej

organizacji ruchu stanowigcego oddzielne opracowanie.

6.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie elementéw urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

7. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
Zestawienie projektowanych znakdéw pionowych i poziomych pokazano w projekcie statej organizaciji

ruchu. Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy srednie w lI-giej klasie odblaskowosci.

8. Informacja o zajetosci terenu

Przebudowa drogi gminnej zostanie zrealizowana w catosci w istniejgcym pasie drogowym. Nie

przewiduje sie zajetosci terenéw sgsiadujgcych z droga.

9. Informacja o braku lokalizacji kanatu technologicznego

W zwigzku z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wobec lokalizaciji
istniejgcej sieci swiattowodowe] (kanalizacja kablowa) na odcinku projektowanej przebudowy drogi gminnej
posiadajgcej wolne zasoby do wykorzystania w przyszitosci, nie wystepuje koniecznosé¢ projektowania kanatu

technologicznego i jego lokalizacji w pasie drogi gminne;.

11
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10. Prace dodatkowe

Punkty osnowy geodezyjnej i repery, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robét

ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢ lub przeniesé na koszt wykonawcy robot.

11. Wymagania przy realizacji robét w rejonie czynnych sieci
elektroenergetycznych

Wzdtuz czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych z przewodami nieizolowanymi oraz w
poblizu stupowych stacji transformatorowych wystepujg strefy niebezpieczne a takze w poblizu stacji
transformatorowych pofgczonych z liniami napowietrznymi. Wzdiuz linii kablowych wystepujg strefy o
zwiekszonym zagrozeniu.

Szerokos¢ strefy niebezpiecznej zalezy od rodzaju i napiecia linii elektroenergetycznych oraz rodzaju
wykonywanych prac. Nalezy jg mierzy¢ w poziomie od skrajnego przewodu linii i po obu jej stronach. Podczas
prac w obrebie czynnej linii nie wolno umieszczaé bezposrednio pod nig stanowisk pracy, a odlegtos¢ od
skrajnych przewoddéw nie moze by¢ mniejsza, niz okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych:

o dlalinii niskiego napiecia nieprzekraczajgcej 1 kV — 3 m;

e dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV — 5 m;

e dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV — 10 m;

e dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV — 15 m;

Wystepujgce zagrozenia. Elektroenergetyczne linie napowietrzne na terenie budowy lub w jej poblizu

stwarzajg ryzyko porazenia prgdem elektrycznym w przypadku:

e zerwania lub dotkniecia przewodow linii przez pracujgce lub przejezdzajgce w poblizu maszyny
budowlane lub przez przedmioty trzymane przez ludzi,

e zerwanie przewoddéw na skutek uszkodzenia stupdw,

e przeskoku napiecia na ludzi lub znajdujgce sie w poblizu przewodzgce prad elementy maszyn i
przedmiotéw,

e uszkodzenia izolacji linii.

Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych powinny byé ograniczone tylko

do sytuacji koniecznych. Wolno wykonywaé je tylko w wyjgtkowych przypadkach na pisemne polecenie osoby

sprawujgcej kierownictwo lub nadzér nad eksploatacjg urzgdzen elektroenergetycznych oraz pod warunkiem

ustanowienia osoby nadzorujgcej przebieg prac. Osoba ta musi posiada¢ wymagane uprawnienia do nadzoru.

W warunkach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania roboét w strefie niebezpiecznej,

niemniej prace sg przewidziane do wykonania w jej poblizu np. prace pod liniami napowietrznymi oraz prace

ziemne w rejonie przebiegu linii kablowych doziemnych. Z tego powodu nalezy zachowac szczegding

ostrozno$¢ podczas realizacji praz w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych i stosowac sie do ogdlnych

zalecen podczas prowadzenia robdt w ich rejonie. W poblizu strefy niebezpiecznej linii kablowych roboty

ziemne z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego mogg by¢ wykonywane ze szczegdlng ostroznoscig i

przy zachowaniu wymagan i przepiséw. Linie elektroenergetyczne przebiegajace przez teren budowy lub w

jego poblizu po ich zidentyfikowaniu muszg by¢ odpowiednio oznakowane. W przypadku linii napowietrznych

na kazdym stupie nalezy umiesci¢ oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy umieszczonej nie nizej niz
12
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2 metry nad poziomem terenu. Tablice nie mogg by¢ umieszczone zbyt wysoko, poniewaz powinny znajdowac

sie w polu widzenia pracownikéw przebywajacych w poblizu linii.

Wymagane jest przepisami, aby pracowni przystepujgcy do wykonania robé6t budowlanych posiadali:

Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe — potwierdzone dokumentami oraz umiejetnosci
bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a takze postugiwania sie wymaganym sprzetem
ochronnym.

Aktualne szkolenia w zakresie BHP — zaswiadczenia potwierdzajgce ich ukonczenie nalezy umiescic
w aktach osobowych pracownikéw w siedzibie firmy.

Aktualne badania lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.
Odbyty instruktaz stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku prazy na terenie placu budowy.
Instruktaz ten nalezy przeprowadzi¢ na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym
zostang omoéwione m.in. realizacja robét na wysokosci, robét szczegdlnie niebezpiecznych, robét
montazowych itp., ryzyko wystepujace na stanowisku pracy oraz postepowanie w przypadku

wystgpienia zagrozenia

Przed przystgpieniem do wykonywanie robét budowlanych nalezy zapoznaé pracownikéw z:

Projektem technicznym oraz organizacjg budowy.

Wykazem oraz rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu.

Obowigzkiem stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej, ktére zabezpieczajg przed skutkami
wystepujacych zagrozen.

Zasadami bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi, ktéry bedg prowadzity
wyznaczone w tym celu osoby.

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen.

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszanie przepisow BHP.

Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ co najmniej dwuosobowo,

zapewniajgc srodki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania, oraz asekuracje i ewentualng pierwszag

pomoc.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Instrukcja postepowania w razie wystgpienia wypadku:

Kazdy kto jest swiadkiem wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o takim zajsciu
bezposredniego przetozonego, ktory:

Podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie (zabezpiecza miejsce zagrozenia lub
wypadku).

Informuje niezwtocznie kierownika budowy, pogotowia ratunkowego nr 999 lub 112.

Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, ktére obejmuje:
sprawdzenie stanu poszkodowanego (jego przytomnosci, zachowania podstawowych czynnosci
zyciowych — poprzez zastosowanie zasady widze, stysze, czuje, czyli poprzez przytozenie policzka do
usta i nosa osoby poszkodowanej oraz jednoczesng obserwacje ruchéw klatki piersiowej, po 10
sekundach mozna oceni¢ czy poszkodowany oddycha, czy tez nie),

prowadzenie resuscytacji krgzeniowo-oddechowej (zasada prowadzenie RKO dla osoby dorostej: 2

oddechy ratownicze, 30 uciskéw na srodku klatki piersiowej), zatamowanie krwotokéw i dziatanie
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przeciwwstrzgsowe, o wykonanie pozostatych/innych czynnoéci ratunkowych zaleznych od stanu
poszkodowanego,
— wykonanie pozostatych/innych czynnosci ratunkowych zaleznych od stanu poszkodowanego,
— utozenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jezeli poszkodowany jest nieprzytomny).
Kierownik budowy zawiadamia inspektora Panhstwowej Inspekcji Pracy oraz prokurature o kazdym
Smiertelnym, zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy. Zespdt powypadkowy, w skiad ktérego wchodzi
specjalista ds. BHP i przedstawiciel zatogi, bada okoliczno$ci oraz przyczyny wypadku. Dochodzenie w
gtébwnej mierze polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkdéw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowaniu srodkéw ochrony indywidualne;j i

zbiorowej, kompletnosci i poprawnosci dokumentacji w zakresie BHP, odbytych szkolen itp.

12. Uwagi koncowe

Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtosc
wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu technicznym w pasie drogowym zostang
wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowacd napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w STWiORB.

Odbiory robét oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po przekazaniu

niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Projektant:

mgr inz. Marcin Kepa
upr. bud. Nr PDK/0200/0WOD/12
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fax: (84) 665-48-93
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o o
@ @
= szlakowy =
o o
o o
5 PAS RUCHU =) PAS RUCHU S
. (] o L .
@Al ZIELEN > 5 N ZIELEN a
o) o [a)
] o o ]
= a a =
5 ) 5.00 (7.00)* , ®
< , 035 3.50 (5.50)* , 035 =
humusowanie z obsianiem
0'1 -0,06 000 0,10 mieszanka traw,

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACI6W gr. 6 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 mm gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cementem C1,5/2 gr. 20 cm
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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

(BEZ ROWU DROGOWEGO)
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*) POCHYLENIE SKARP ZJAZDU ZGODNIE Z POCHYLENIEM SKARP DROGI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
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