
PRZEDMIAR ROBÓT

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Ilość

I. ROBOTY DROGOWE

1.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 km 0,62

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

1.2 D-01.02.02 681,22

4.

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

4.1 D-04.01.01 1650,80

4.2 D-04.01.01 478,17

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.7 D-04.03.01 1650,80

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej cementem

4.8 D-04.04.02 1650,80

D-04.05.01a Podbudowy pomocnicze/zasadnicze z mieszanki związanej cementem

4.10 D-04.05.01a 1650,80

5.

D-05.02.01

5.1 D-05.02.01 478,17

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

5.3 D-05.03.05a 1650,80

6.

D-06.01.01 Umocnienia powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

6.1 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem zieleńców mieszanką traw 624,11

Przebudowa dróg wewnętrznych na diałkach nr 299/12 i 
189/6 obr. Huta Szumy w miejscowości Huta Szumy, gmina 

Susiec
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej 

CPV

Jedn. 
Miary

D 01.00.00 
CPV:451110

00-8; 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
dróg w terenie równinnym

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
warstwy do 15 cm m3

D-04.00.00
CPV:452330

00-9

PODBUDOWY                                                                                                 
      CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-VI, na 
śr. głębokość 40 cm:  

m2

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zjazd z kruszywa, 
pobocze) w gruncie kat. II-VI, na śr. głębokość 15 cm:  m2

Oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw 
konstrukcyjnych

m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej i ulepszonego podłoża z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 
0/31,5 mm, gr. 20 cm:

m2

Wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku związanego 
cementem o Rm=5MPa, gr. 15 cm:

m2

D-05.00.00
CPV:452330

00-9

NAWIERZCHNIE                                                                             CPV: 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazd z 
kruszywa, pobocze):                                        

m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 
50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m2

D-06.00.00
CPV:452330

00-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2
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